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Załącznik nr 3 do siwz 
(wzór) 

Specyfikacja techniczna proponowanego sprzętu 
 
 

1. Jednostka wewnętrzna o mocy chłodniczej nie mniej niż: Q=5,0 kW  -  3 szt.  
 

Lp. Wymagania minimalne Zamawiającego Parametry i cechy proponowanego urządzenia 

1.  Zastosowanie ekologicznego czynnika chłodzącego 
410R  

2.  Praca urządzenia w trybie automatycznym  

3.  Praca urządzenia w systemach multi-inverterowych  

4.  Montaż jednostek wewnętrznych z jednostką 
zewnętrzną przez rozdzielacz aktywny  

5.  Model: ścienny  

6.  Moc chłodnicza minimum 5,0 kW   

7.  Moc grzewcza minimum 6,0 kW   

8.  Wymiar max 295x798x257 mm  

9.  
Minimum czterostopniowa regulacja wypływu 
powietrza (regulacja wentylatora min. 
czterobiegowa) 

 

10.  Poziom głośności na najniższym biegu max 29 dB  

11.  Waga max 12 kg   

12.  Wydatek powietrza na najniższym biegu minimum 
6,3 m3/min  

13.  Wydatek powietrza na najwyższym biegu minimum 
14,8 m3/min  

14.  Filtr typu np. „Plasma Duo”  

15.  Kolor: czysta biel  

16.  Wyposażenie urządzenia w programator czasu 
włączenia/wyłączenia  

17.  Automatyczny restart  

18.  Wyposażenie urządzenia w piloty bezprzewodowe 
w ilości 3 szt.  

19.  Automatyczne żaluzje, zmieniające kierunek 
nawiewu powietrza  

20.  Automatyczne ustawianie żaluzji, w zależności od 
trybu pracy lub ręcznie za pomocą pilota  

21.  Automatyczne zamykanie i otwieranie żaluzji, przy 
włączeniu lub wyłączeniu urządzenia  

22.  
Automatyczna regulacja strumienia powietrza  
(mikroprocesor dostosowuje przepływ powietrza do 
zmian temperatury w pomieszczeniu 

 

23.  Automatyczny restart w przypadku chwilowego 
zaniku zasilania  

24.  
Wybór opcji automatycznego włączania i 
wyłączania urządzenia za pomocą 
programowalnego zegara cyfrowego 

 

25.  Nastawianie żądanej temperatury  

26.  Zmiana kierunku i zasięgu strumienia powietrza  

27.  Typ pracy chłodzenie lub grzanie  
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28.  Typ pracy wentylacja i osuszanie  

29.  Automatyczna sygnalizacja błędu pracy  

30.  Automatyczna prędkość wentylatora  

31.  Kontrola temperatury odczuwalnej w pomieszczeniu  

32.  Monitorowanie temperatury wybranego obszaru  

33.  Funkcja oszczędnego chłodzenia  

 
 
 

2. Jednostka zewnętrzna o mocy chłodniczej min. Q=14,0 kW  -  1 szt.  
 

Lp. Wymagania minimalne Zamawiającego Charakterystyka proponowanego urządzenia 

1. Agregat wykonany w technologii inverterowej w 
standardzie  

2. Zastosowanie ekologicznego czynnika chłodzącego 
410R  

3. Praca urządzenia w trybie automatycznym  

4. Praca urządzenia w systemach multi-inverterowych 
  

5. Montaż jednostek wewnętrznych z jednostką 
zewnętrzną przez rozdzielacz aktywny  

6. Klasa energetyczna na chłodzeniu i grzaniu typu 
„A”  

7. Moc chłodnicza minimum 14,0 kW   

8. Moc grzewcza minimum 16,0 kW   

9. Wymiar max 1350x950x330 mm  

10. Poziom głośności max 47 dB  

11. Waga max 129 kg   

12. Pobór mocy przy chłodzeniu max 3,79 kW   

13. Zasilanie jednostki 1-fazowe 230V  

14. Auto restart  

15. Urządzenie wyposażone w sygnalizacje błędu  

16. Zakres temperatury pracy przy chłodzeniu  
-15 do +46 st. C  

17. Zakres temperatury pracy przy grzaniu  
-15 do +21 st. C  

 
 

3. Jednostka wewnętrzna o mocy chłodniczej min. Q=7,1 kW  -  5 szt.   
 

Lp. Wymagania minimalne Zamawiającego Charakterystyka proponowanego urządzenia 

1. Zastosowanie ekologicznego czynnika chłodzącego 
R410A  

2. Praca urządzenia w trybie automatycznym  
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3. Model: podstropowy  

4. Moc chłodnicza minimum 7,1 kW  

5. Moc grzewcza  minimum 8,0 kW   

6. Pobór mocy przy chłodzeniu max 0,05 kW   

7. Wymiar max 230x1280x680 mm  

8. Minimum czterostopniowa regulacja wypływu 
powietrza   

9. Poziom głośności na najniższym biegu max 29 dB  

10. Waga max 32 kg  

11. Wydatek powietrza na najniższym biegu minimum 
14,0 m3/min  

12. Wydatek powietrza na najwyższym biegu minimum 
18,0 m3/min  

13. 

Każda jednostka wewnętrzna sterowana 
indywidualnie pilotem bezprzewodowym (w 
pomieszczeniu nr X i VIII – praca pilota z funkcją 
grupy) 

 

 
 

4. Jednostka zewnętrzna o mocy chłodniczej min. Q=28 kW  -  1szt. 
 

Lp. Wymagania minimalne Zamawiającego Charakterystyka proponowanego urządzenia 

1. Zastosowanie ekologicznego czynnika chłodzącego 
R410A  

2. Praca urządzenia w trybie automatycznym  

3. Agregat wykonany w technologii inverterowej,  
w standardzie  

4. Klasa energetyczna na chłodzeniu i grzaniu typu 
„A”  

5. Współczynnik EER minimum 4,16   

6. Współczynnik COP minimum 4,40   

7. Moc chłodnicza minimum 28,0 kW  

8. Moc grzewcza minimum 31,5 kW  

9. Wymiar max 1710x1220x760 mm   

10. Poziom głośności max 60 dB  

11. Wydatek powietrza minimum 210m3/min  

12. Waga jednostki zewnętrznej (netto) max 250,0 kg  

13. Pobór mocy (dla chłodzenia) max 6,73 kW  

14. Pobór mocy (dla grzania) max 7,15 kW  

15. Zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50/60 Hz  

16. Auto restart  

17. Zakres temperatur pracy (dla chłodzenia) -5  do +46 
st. C  
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17. Zakres temperatur pracy (dla grzania) -20 do +15,5 
st. C  

 
 

5. Akcesoria: pilot bezprzewodowy – 3 szt 
 

Lp. Wymagania minimalne Zamawiającego Charakterystyka proponowanego urządzenia 

1. Ustawienie temperatury ze skokiem 1 st. C  

2. Możliwość blokady zmiany ustawień  

3. 

Stały monitoring usterek w systemie oraz funkcja 
samo diagnostyki umożliwiająca natychmiastowe 
rozpoznanie zaistniałej awarii na podstawie kodu 
błedu  

 

 
 

 
………………………………………… 
            /miejscowość i data/ 
 
 
                                                                           …………………………………………………………………………… 
                                                                                    /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/ 
                                                                                   (pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)  
 
 


