
Załącznik nr 1c do SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Remont schodów  
w budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1. 

 
1. Na kondygnacjach piwnica – poddasze (wszystkie biegi i spoczniki): 

a)  skucie lastryko/płytek ceramicznych z biegu schodowego (stopnic, podstopnice), 

b) skucie posadzek ze spoczników (lastryko/płytek ceramicznych), rozebranie parkietu  

ze spocznika II piętra, 

c) skucie cokołów, 

d) reprofilacja schodów – biegów i spoczników (wyrównanie wysokościowe tak, aby w stanie 

„po wykończeniu” wszystkie stopnie w biegu miały jednakową szerokość, wysokość  

i głębokość); reprofilacja nie powinna wymuszać konieczności demontażu/montażu istniejącej 

stolarki/ślusarki drzwiowej 

Uwagi:  

1. Zwraca się uwagę, iż zachowanie w/w warunku może spowodować konieczność 

skucia/nadłożenia materiału na policzkach biegów/spoczników, a także modernizacji 

elementów mocujących balustrad. Wykonawca obowiązany jest to wykonać w ramach 

oferty. 

2.  Zwraca się uwagę na dochowanie istniejących nachyleń biegów schodowych, celem 

zachowania zamontowanych balustrad. W przypadku zmiany pochylenia biegów 

schodowych Wykonawca obowiązany jest wykonać nowe balustrady stalowe z pochwytami 

drewnianymi (wzór i wymalowanie proszkowe – jak w segmencie C) w ramach oferty. 

e) obłożenie biegu płytami kamiennymi, 

f) ułożenie płyt kamiennych na spocznikach międzypiętrowych, zaś gresowych na spocznikach 

piętrowych (tak, aby zamontowane drzwi mogły swobodnie się otwierać), 

Uwagi: 

1. W przypadku zastosowania – za zgodą Zamawiającego – innych płyt gresowych  

niż istniejące w segmencie C – w ramach oferty Wykonawca obowiązany jest wymienić 

istniejące płytki gresowe ułożone „w karo” (dotyczy to m.in. wnęk drzwiowych i ścian 

oddzieleń pożarowych). Zamawiający zastrzega możliwość zmiany układu i kolorystyki 

płytek gresowych w stosunku do opisanych i przedstawionych na załączonych rysunkach 

 (w tym w szczególności zastosowania płytek ułożonych „w karo” we wnękach drzwiowych, 

grzejnikowych etc. 

2. Na spoczniku „gresowym” dochodzący z dołu bieg schodowy musi być zakończony 

kamienną podstopnicą identyczną z zastosowaną w tym biegu. Zastosowanie elementu 

kamiennego na zakończeniu dotyczy również spocznika poddasza. 

g) ułożenie cokołu kamiennego biegów i spoczników (cokół schodów zachowuje górną linię 

zgodną z linią biegu – „nie schodkuje”) + wykonanie nakrywy kamiennej stopnia wnęki 

grzejnikowej spocznika międzypiętrowego parter – I piętro (górna powierzchnia zlicowana  

z górą cokołu).  

h) wykonanie progu z jednoczęściowej listwy aluminiowej anodowanej w kolorze dopasowanym 

do zastosowanych płytek gresowe, 

i) szpachlowanie i malowanie „policzków” schodów oraz ścianek spoczników. 

j) szpachlowanie i malowanie ścian, które zostały uszkodzone lub na których pozostały ślady  

po usuniętych cokołach (farba koloru StoColor System 31337 73 C1 – do uzgodnienia  

na roboczo wg wskazań Zamawiającego; farba lateksowa, klasa 1 odporności na szorowanie 

na mokro wg PN-EN 13300, bez połysku (matowe). 

k) Inne naprawy uszkodzeń powstałych podczas wykonywania przedmiotu umowy –  

wg wskazań Zamawiającego. 

2. Rodzaj i parametry techniczne materiałów okładzinowych: 

Kamień: 
- rodzaj – granit, odmiany: jak w punkcie 3. (wg PN-EN 12670:2002 – Kamień naturalny. 

Terminologia, PN-EN 12058:2015 - Wyroby z kamienia naturalnego -- Płyty posadzkowe  

i schodowe – Wymagania). 

- gęstość – nie mniej niż 2600 kg/m3 (wg PN-EN 1936:2010 - Metody badań kamienia 

naturalnego – Oznaczanie gęstości i gęstości objętościowej oraz całkowitej i otwartej 

porowatości) 



- nasiąkliwość – nie więcej niż 0,15% (wg PN-EN 13755:2008 - Metody badań kamienia 

naturalnego – Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym) 

- wytrzymałość na ściskanie – nie mniej niż 17 MPa (wg PN-EN 1926:2007 - Metody badań 

kamienia naturalnego – Oznaczanie jednoosiowej wytrzymałości na ściskanie). 

Gres: 
Płytki gatunku I, nieszkliwione, powierzchnia naturalna (nie strukturalna) 

Nasiąkliwość wodna % wg PN-EN ISO 10545-3                                                E ≤ 0,5% 

Wytrzymałość na zginanie wg PN-EN ISO 10545-4                                          min. 35 N/mm2  

Siła łamiąca dla płytki o gr. ˃7,5 mm wg PN-EN ISO 10545-4                        min. 1200 N 

Odporność na ścieranie wgłębne wg PN-EN ISO 10545-6                              max. 175 mm3 

Skuteczność antypoślizgowa (grupa) DIN 51130                                              min. R10  

 

Zamawiający informuje, iż należy zastosować analogiczny gres, który użyty został przy remoncie  

w segmencie C, tj: 

- płytki „zielone” : granitogres Padana seria Meteor płytka Verde, 

- płytki „migdałowe” : granotigres Padana seria Meteor płytka Almond, 

- płytki „brązowe” : granotigres Padana seria Meteor płytka Brown (lub Ston-Ker Porcelanosa 

płytka Factory Bali 

 

Uwagi:  

1. Powyższe należy potwierdzić deklaracją właściwości użytkowych. Odstępstwa wyłącznie  

za zgodą Zamawiającego. 

2. Układ płytek kamiennych i gresowych dostosować analogicznych spoczników występujących  

w części C budynku – do uzgodnienia na roboczo z Zamawiającym, chyba  że załączono rysunki 

z układem płytek. 

3.  Przed zamówieniem i wbudowaniem materiału należy przedstawić Zamawiającemu próbki 

materiału! Zastosowany może być wyłącznie ten kamień i gres, który uzyska aprobatę 

Zamawiającego i posiada stosowne dokumenty potwierdzające jego właściwości użytkowe! 

4. W przypadku docinania mniejszych formatów z płyt pełnych, brzegi cięcia winne wyglądać jak 

brzegi płyt fabrycznie przygotowanych. 

 

3. Stopnice granit Eucalipto Verde gr. 3 cm, podstopnice granit Olivia Green gr. 2 cm, cokoły granit 

Olivia Green gr. 2cm; stopnice i podstopnice polerowane  – z jednego kawałka kamienia, stopnice 

z piaskowanymi elementami przeciwpoślizgowymi („paski”: wielkość, układ, rozmieszczenie tak, 

jak w segmencie C), stopnice „na gotowo” muszą mieć głębokość użytkową nie mniejszą niż  

32 cm, spoczniki z polerowanych płyt kwadratowych 55 x 55 cm (ew. 60 x 60 cm lub inne 

„modułowe” płyty o wymiarach uzgodnionych z Zamawiającym), z piaskowanymi elementami 

przeciwpoślizgowymi, układ jak w segmencie C (nie dopuszcza się docinków mniejszych niż  

½  wymiaru płyty (chyba, że z Zamawiającym ustali się indywidualne rozwiązania w danym 

miejscu); cokoły biegów o wys. min. 12 cm nad stopnicą i 17 cm nad spocznikiem; połączenie 

cokołu biegu i spocznika – bez uskoków. Ułożenie elementów posadzkowych:  spoczniki - 

płaszczyzna pozioma, dopuszczalne odchylenia na kierunkach wymiarów głównych (długość, 

szerokość) max. 4 mm i ≤ 2 mm na długości łaty 2 m, nie dopuszcza się uskoków między płytami; 

stopnice – płaszczyzna pozioma na długości i szerokości elementu , dopuszczalne odchylenia  

≤ 2 mm na długości łaty 2 m. Ułożenie elementów pionowych: zachowany pion elementów,  

dla cokołów ułożenie elementów w jednej linii. 

Uwaga: Stopień spocznika pośredniego ma być „wyrobiony” z płyt układanych na spoczniku,  

z zachowaniem wymagań dotyczących wysięgu poza podstopnicę, jak dla stopnic w biegu 

schodowym. 

4. Spoinowanie (fugowanie) – spoina równej szerokości (szer. 2-3 mm) elastyczna szara  

(do uzgodnienia na roboczo z Zamawiającym). Wypełnienie  między elementami kamiennymi 

ustawionymi prostopadle do siebie – silikon elastyczny szary.  

5. W ramach wykonywanych robót należy dostosować  balustrady do wykonanych elementów klatki 

schodowej  (biegów i spoczników), tj. zmiana mocowania i jego estetyka (maskownice), zmiana 

geometrii i wielkości, zmiana długości pochwytów etc. (patrz też uwagi dot. pkt. 1-d). 

6. W ramach wykonywanych robót należy wykonać roboty wykończeniowe tych elementów, które 

uległy uszkodzeniu przy wykonywaniu remontu biegów i spoczników. Zwraca się szczególną 

uwagę na nieuszkodzenie zamontowanych drzwi z opaskami drewnianymi, wykończone ściany  

i inne elementy budowlane (np. progi, parapety, instalacje etc.) Uszkodzonym elementom należy 

przywrócić stan sprzed podjęcia robót poprzez wymianę na nowe lub naprawę (o skuteczności 

przywrócenia stanu poprzedniego decyduje Zamawiający). Jeżeli prawidłowe wykonanie 

przedmiotu umowy wymaga przerobienia/zmiany/przestawienia innych elementów (np. progi, 



drzwi, balustrady, opaski drewniane etc.) to Wykonawca winien to wykonać w ramach 
umownego wynagrodzenia ryczałtowego. 

7. Wykonawca winien odpowiednio zaplanować prowadzenia robót rozbiórkowych czy też 

powodujących hałas (kucie, wiercenie etc.) ze względu na sąsiedztwo sal rozpraw, celem 

niezakłócania prowadzonych postępowań. W związku z powyższym wymaga się prowadzenie 

robót hałaśliwych poza godzinami pracy Sądu (lub w dni wolne od pracy). W przypadku 

niezastosowania się do powyższego Zamawiający wstrzyma roboty z winy Wykonawcy bez prawa 

jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tytułu ewentualnych zwiększonych nakładów czy też 

niedotrzymania terminu umownego z tego tytułu. 

8. Przy prowadzeniu robót należy je tak zorganizować, aby – w uzgodnieniu z Zamawiającym  

w zakresie wyłączenia obszarów komunikacji objętych robotami z użytkowania – zapewnić  jak 

najmniejsze zakłócenia w  funkcjonowaniu Sądu. Zamawiający zastrzega, aby roboty remontowe 

spocznika I piętra („węzeł” komunikacyjny – jedyne połączenie między segmentem A i segmentem 

B budynku) – był wykonywany poza godzinami funkcjonowania Sądu (lub w dni wole od pracy), 

przy czym Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznej komunikacji między 

segmentami w godzinach funkcjonowania Sądu (nie dopuszcza się do jakiegokolwiek wyłączenia 
z ruchu tego elementu komunikacji wewnętrznej w godzinach funkcjonowania Sądu).  
W związku z tym wymaga się stosowania materiałów szybkosprawnych (szybkowiążących). 

9. Ze względu na funkcjonowanie punktu gastronomicznego w piwnicy budynku (dojście 

remontowaną klatką schodową) Wykonawca obowiązany jest co najmniej 35 dni przed terminem 

planowanego rozpoczęcia robót uniemożliwiających dojście do kondygnacji piwnicznej od strony 

remontowanej klatki przedstawić harmonogram wyłączenia dostępności komunikacji między 

parterem a piwnicą, t.j. wskazanie okresu wykonania n.w. elementów: spocznik parteru, schodów  

i spocznika przy drzwiach wejściowych na parking, schodów piwnicznych i przekazania  

do użytkowania. 

10. Wykonawca we własnym zakresie winien zapewnić kontener na materiały rozbiórkowe  

i odpadowe, które winien zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

Kontener może być ustawiony we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Przed ustawieniem 

kontenera Wykonawca winien zabezpieczyć powierzchnię utwardzoną kostką betonową w sposób 

uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne podczas rozładunku/załadunku kontenera stosując 

podkłady np. z płyt OSB. 

11. Wykonawca winien posiadać odpowiednie dokumenty dotyczące zastosowanych  materiałów,  

w szczególności:  

1) krajowa deklaracja  właściwości użytkowych (znak  budowlany B) dla krajowych materiałów  

z grup wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji 

właściwości użytkowych zgodnie z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu lub 

krajową oceną techniczną (ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. ( Dz.U.  

z 2016 r. poz. 1570 – t.j.) i rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania znakiem budowlanym z dn. 17 listopada 2016 r. (Dz. U. poz. 1966),  

2) deklaracja właściwości użytkowych dla wyrobów budowlanych objętych normą 

zharmonizowaną (PN-EN) lub zgodnych z wydaną dla niego europejską oceną techniczną 

(EOT) oznakowanie wyrobu znakiem CE potwierdzającym zgodność z deklarowanymi 

właściwościami użytkowymi w odniesieniu do charakterystyk objętych normami 

zharmonizowanymi, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 

Europejskiej nr 305/2011 z dn. 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki 

wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (Dz. Urz. UE L Nr 88, str. 5), 

3) atesty higieniczne np. na farby, silikony, zastosowane preparaty chemiczne etc., o ile mogą 

wpływać na środowisko użytkownika, 

4) dokumenty (dane identyfikujące) np. kamień, silikon,  farby etc. w taki sposób,  

aby Zamawiający mógł w przyszłości odtworzyć użyte materiały i kolory do celów 

renowacyjnych. 

Powyższe dokumenty podlegają przekazaniu Zamawiającemu na odbiorze końcowym. 

Uwaga: W ramach umowy Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu przy odbiorze 

końcowym wykończone: 2 stopnice i 1 podstopnicę (o max. wymiarach zastosowanych  

w klatce schodowej), 2 elementy cokołu o dł. min. 1 m każdy oraz po 3 płytki każdego gresu  

i każdego wymiaru zastosowanych w klatce schodowej do ewentualnych wymian uszkodzonych 

elementów w przyszłości (dla płytek „karo” ilość jest zwiększona do 6 szt.). Dodatkowo należy 

przekazać płytkę/płytki gresowe do zamontowania na spoczniku w miejsce pionu c.o.  

(po ewentualnej likwidacji). 



12. Decyzje w sprawach ewentualnych niejasności, niedookreśleń, czy też zmian lub odstępstw 

materiałowych/wykonawczych podejmuje wyłącznie Zamawiający, zaś Wykonawca 

obowiązany jest się do nich dostosować. 

13. Załączone rysunki klatki schodowej sporządzone przez Zamawiającego stanowią uzupełnienie 

opisu zakresu robót. Wykonawca obowiązany jest wycenić takie nakłady, aby prawidłowo – 

uwzględniając wymagania i ograniczenia Zamawiającego i obowiązujących przepisów – 

wykonać przedmiot mowy. W związku z tym Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał 

oglądu przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty. 

 

 

Załączniki: 

Rysunki (nr 1 ÷ 10):  rzuty schodów i spoczników poszczególnych kondygnacji + schemat wykonania 

pasków przeciwpoślizgowych. 


