Załącznik nr 1a do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Część 1
A. Zakres rzeczowo-ilościowy dotyczy pomieszczeń numer: A222, A230, A238, A242 (w budynku Sądu Okręgowego) z czego: sufity ok. 63,33 m2, ściany ok. 182,50 m2, posadzki ok. 64,97 m2.
B. Zakres jakościowy: wykonanie odnowienia pomieszczeń: wypraw i przegród wraz naprawami 
i malowaniem.
Wymagany zakres robót:
1. Usunięcie desek odbojowych (desek biodrowych).
2. Roboty posadzkowe: 
a) oderwanie listew przypodłogowych,
b) zerwanie parkietu dębowego (lepiszcze: subit); (Uwaga: Na połączeniu zrywanego parkietu (pomieszczenie) i parkietu pozostającego (korytarz) należy wykonać równe odcięcie, którego linia winna pokrywać się z osią płaszczyzny skrzydła drzwiowego.
c) usunięcie (np. sfrezowanie) lepiszcza z podłoża betonowego, wyrównanie podłoża,
d) zagruntowanie podłoża,
e) wykonanie wylewki cementowej samopoziomującej, 
Uwagi: 
- grubość wylewki winna być dobrana tak, aby po ułożeniu płytek wykładziny – gr. całkowita ok. 7,0 mm – poziom posadzki w pomieszczeniu i na korytarzu był na jednakowym poziomie
- klasa podkładu cementowego nie niższa niż C12, zaś dopuszczalne odchylenie posadzki 
od płaszczyzny poziomej (przy sprawdzeniu łatą  o długości 2 m) nie może być większa 
niż 2mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
f) gruntowanie,
g) układanie wykładziny podłogowej tekstylnej  (włókno poliamidowe, struktura pętelkowa) płytkowej (spód: bitum) – do uzgodnienia z Zamawiającym, płytki o parametrach technicznych nie gorszych niż zastosowane u Zamawiającego tj. Desso Halo – kolor  2924, które Zamawiający preferuje ze względu na jednolitość istniejących wykładzin),
Uwagi: Wykonawca w ramach umowy obowiązany jest przekazać Zamawiającemu 1 paczkę płytek wykładziny – do późniejszych prac naprawczych. 

h) wykonanie systemowego cokołu z w/w płytki,
i) wykonanie listwy progowej na połączeniu wykładzina – parkiet (sposób i kolorystyka – 
do uzgodnienia z Zamawiającym na roboczo).
3. Skucie „odparzonych”, odstających i uszkodzonych tynków (ok. 10% powierzchni).
4. Usunięcie łuszczącej się i  nieprzylegającej farby (ok. 20% powierzchni).

5. Zagruntowanie całych powierzchni preparatem głęboko penetrującym.

6. Uzupełnienie tynków: po skuciach, bruzdach po instalacjach elektrycznych, naprawy 
i uzupełnienia ubytków po mocowaniach i kołkach (ok. 5% powierzchni) etc.
7. Usunięcie pęknięć z zastosowaniem taśm zbrojących (nie siatkowych), szpachlowanie całościowe powierzchni ścian i sufitów (z wyrównaniem powierzchni) (Uwaga: Wymaga się wyrównania narożników wewnętrznych i zewnętrznych ścian do pionu, przy czym w narożnikach zewnętrznych należy zamontować elementy narożnikowe aluminiowe (dot. ościeży drzwiowych i okiennych 
(z nadprożami) oraz wnęk grzejnikowych). Powierzchnie ościeży należy również wyrównać. Połączenie ściana – sufit: wykonać do równego kantu lub wykonać półokrągłą „fazkę”
(od szablonu).
8. Szlifowanie szpachlowanych powierzchni.
9. Gruntowanie wyszlifowanych powierzchni.
10. Malowanie sufitów i ścian farbami lateksowymi zmywalnymi (matowe). Kolorystyka: sufity: białe; wymagana farba biała głęboko matowa, anty-refleksyjna, niwelująca wrażenie nierówności podłoża, ściany: kolor odpowiadający kolorowi StoColor System 31337 73 C1 – farba lateksowa, klasa 1 odporności na szorowanie na mokro wg PN-EN 13300, bez połysku (matowe) – 
do uzgodnienia na roboczo wg wskazań Zamawiającego. Powierzchnie wymalowane winne być jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, 
bez złuszczeń oraz widocznych łączeń i poprawek.
11. Stolarka drzwiowa i elementy obudowy ościeży, okna (w szczególności mechanizmy),  parapety, listwy instalacyjne, osprzęt sieci LAN i elektrycznej, czujki etc. – skutecznie zabezpieczyć przed zabrudzeniem, pyłem i uszkodzeniami. Przed robotami Wykonawca zobowiązany jest 
do zdemontowania opraw i osprzętu elektrycznego i osłon, zaś zakończeniu prac należy dokonać ponownego montażu.
12. Wymiana kratek wentylacyjnych – typ i rodzaj do uzgodnienia z Zamawiającym na roboczo.
13.  Malowanie grzejników i rur c.o. wg wskazań Zamawiającego (kolorystyka – do uzgodnienia, farby odporne na wysokie temperatury, przed malowaniem szlifowanie starych powłok, odpowiednie gruntowanie tam, gdzie  występuje „goły” metal).

14. Po zakończeniu prac należy profesjonalne uprzątnąć pomieszczenia (z myciem okien włącznie) 
i obszar zanieczyszczony w trakcie i w wyniku prowadzonych robót.
C. Inne wymagania:
1. Wykonawca obowiązany jest prowadzić prace zgodnie z warunkami bhp i p.poż.
2. Wykonawca winien prowadzić roboty w kolejności pomieszczeń uzgodnionej z Zamawiającym.

3. Roboty powinny być zorganizowane i prowadzone w taki sposób, aby nie zakłócać normalnego funkcjonowania Sądu. Teren robót należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający wejście osobom postronnym, a także przed rozprzestrzenianiem się brudu, kurzu i pyłu. Należy zapewnić pełne bezpieczeństwo pracowników, interesantów i osób trzecich, zapewnienie stałej komunikacji na korytarzu oraz stałe funkcjonowanie wjazdu na wewnętrzny plac posesji Sądu. W przypadku niedopełnienia tych wymagań Zamawiającego wstrzyma roboty - z winy Wykonawcy - do czasu zastosowania się do nich.

4. W przypadku konieczności dowozu/wywozu materiałów, sprzętu i pracowników Wykonawca może skorzystać z wewnętrznego placu Sądu w sposób wyłącznie za zgodą i na warunkach przedstawionych przez Zamawiającego.
5. Prowadzenie robót poza godzinami funkcjonowania Sądu jest możliwe po zgłoszeniu pracowników Wykonawcy i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego (po spełnieniu jego wymagań organizacyjnych).
6. Wykonawca w ramach oferty obowiązany jest do wywiezienia i utylizacji materiałów odpadowych/zdemontowanych (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Wykonawca nie może korzystać z kontenerów/pojemników Zamawiającego do gromadzenia w/w materiałów.  
7. Wykonawca obowiązany jest do usunięcia w sposób wskazany przez Zamawiającego wszelkich uszkodzeń spowodowanych na mieniu Zamawiającego, a powstałych w związku z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu komplet dokumentów, w tym atesty higieniczne na zastosowane farby i wykładziny, certyfikaty na znak bezpieczeństwa B lub CE, deklaracje właściwości użytkowych użytych materiałów. Wykonawca przekaże dane identyfikujące farby i wykładziny, aby Zamawiający mógł w przyszłości odtworzyć je w celach renowacyjnych.
D. Jeżeli w trakcie robót wystąpią nieprzewidziane sytuacje związane ze stanem technicznym remontowanej części, Wykonawca winien wykonać roboty zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną w ramach ryczałtowego wynagrodzenia za roboty. Zamawiające zaleca przed złożeniem oferty dokonania przez Wykonawcę wizji pomieszczeń przeznaczonych do remontu.
Załączniki:

Rysunki z rzutami pomieszczeń.

