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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
B - 00 

1.Wymagania ogólne 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna B - 00 Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach zadania: 
„Bieżąca konserwacja schodów klatki głównej i holu głównego budynku A Sądu 
Okręgowego” 
Przedmiotem opracowania jest realizacja inwestycji polegającej na remoncie schodów klatki 
głównej budynku A Sądu Okręgowego na dz. o nr geod. 1674 w Białymstoku. 

1.2. Zakres stosowania OST 
Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadku małych, prostych robót i konstrukcji trzeciorzędnych o pomijalnie małym 
wpływie na trwałość obiektu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej, w rozumieniu art. 5.1 Ustawy Prawo Budowlane. 
Ustalenia dotyczące wymagań ogólnych przedstawione w niniejszej OST dotyczą 
zarówno SST załączonych do niej, które wymieniono w punkcie 10.2, jak i SST 
branżowych stanowiących oddzielne opracowania. 
 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Niniejsza ST obejmuje całość niezbędnych do wykonania robót dla zrealizowania zadania 
inwestycyjnego przedstawione go w pkt. 1.1. 
W częściach szczegółowych (SST) dotyczy ona branży architektoniczno-budowlanej. 
 
1.4. Podstawowe pojęcia 
Zgodnie z Ustawą „Prawo Budowlane” z 07.07.1994 z późniejszymi zmianami pod 
pojęciem: 
Inżynier – należy rozumieć Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 z późniejszymi 
zmianami pod pojęciem: 
 
Wyrób budowlany – należy rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej 
przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym, wprowadzoną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 
ust. 1. pkt. 1. ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane. 
 
Aprobata techniczna - należy rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu 
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań 
podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany. 
 



3 
 

Europejska aprobata techniczna - należy rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia 
wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany, zgodnie 
z wymaganiami Unii Europejskiej. 
 
Norma zharmonizowana wyrobu budowlanego – należy rozumieć normę krajową 
przenoszącą europejską normę zharmonizowane z dyrektywą Wyroby Budowlane 
ustanowioną przez Europejską Organizację Normalizacyjna (CEN) na podstawie mandatu 
udzielonego przez Komisję Europejską, której numer został opublikowany w Dzienniku 
Rzeczpospolitej „Monitor Polski”. 
 
Krajowa deklaracja zgodności – należy rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające, na 
jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu 
lub aprobatą techniczną. 
 
Znak budowlany – należy rozumieć zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie 
odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską 
Normą wyrobu lub aprobata techniczną. 
 
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
 
Skróty – symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter. Skrótu użyte w opracowaniu: 
STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
OST - Ogólna Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości 
PN - Polska Norma 
BN - Branżowa Norma 
ZN - Zakładowa Norma 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, OST i SST oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
przepisami prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony środowiska, przepisami p.poż. 
oraz planem BiOZ. 
Przekazana Wykonawcy dokumentacja projektowa spełnia wymagania Prawa budowlanego 
w tym zakresie. 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią część dokumentacji przetargowej, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu 
z inwestorem lub/i projektantem. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 
z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione prawidłowymi, a elementy budowli rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
2. Materiały 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów są wymienione w dokumentacji projektowej, 
zaś ich ewentualne uszczegółowienie znajduje się w SST. 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu robót. 
 
2.2. Zamienność materiałów 
Wykonawca powinien stosować materiały o parametrach wymienionych w Szczegółowych 
Specyfikacjach technicznych lub wyższych. Należy to wykazać przedstawiając wyniki badań 
w zakresie istotnych parametrów wytrzymałościowych oraz jakościowych przeprowadzonych 
przez certyfikowane laboratoria. 
Obowiązek potwierdzenia pożądanych parametrów spoczywa na Wykonawcy, zaś ocena tych 
parametrów leży w gestii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
UWAGA: 
Zamawiający wymaga stosowania rozwiązań systemowych. Zabrania się mieszania 
materiałów z zakresu chemii budowlanej z różnych systemów i od różnych producentów. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inżynierem, lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych niż te, dla których zostały zakupione 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, 
w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania  
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. 
Jeżeli wariantowe zastosowanie materiału może spowodować utratę lub ograniczenie 
uprawnień gwarancyjnych udzielanych przez dostawców systemów, nie zezwala się na 
dokonywanie tych zmian. 
 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonym w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
inwestorskiego w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi on spełniać normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, gdy jest to wymagane 
przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca ma obowiązek powiadomić Inspektora 
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyskać jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
 
4. Transport 

Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu musi zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminach przewidzianych w umowie. 
Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszą spełniać wymagania przewidziane 
Kodeksem Ruchu Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
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właściwy zarząd pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca ma obowiązek na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umowa oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji Projektowej lub przekazywanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenie wysokości przez Inżyniera 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach opartych w umowie (kontrakcie), Dokumentacji Projektowej i w ST, a także 
w normach i wytycznych. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywanie nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Po zaakceptowaniu przez Inżyniera systemowego rozwiązania materiałowo-
technologicznego, Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania 
wytycznych dostawców systemu, zawartych w publikowanych przez niego kartach 
technicznych wyrobów, instrukcjach itp. dokumentach. 
 
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
- BHP 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
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w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi. 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoin, lepiszczy, kruszyw itp. 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu; 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Kontrole jakości robót będą prowadzone przez inżyniera w zakresie i częstotliwości 
wynikającej z założonej i zatwierdzonej przez niego technologii, wytycznych dostawcy 
systemu oraz sztuki budowlanej w rozumieniu art. 5.1 Ustawy Prawo Budowlane. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Zgodnie z normami i kartami technicznymi wyrobów. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszelkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne 
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji przez Inżyniera. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje 
1.Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą lub 
 Aprobatą techniczną, a w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 

2. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
3. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
4. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
7. Obmiar robót 
Z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczeń, nie występuje. 
 
8. Odbiór robót 
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie. 
 
9. Podstawa płatności 
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie. 
 
10. Przepisy związane: 
10.1. Dokumentacja projektowa. 
10.2. Szczegółowe SST będące integralną częścią niniejszego opracowania: 
 
ST-01 – Roboty rozbiórkowe 
ST-05 – Tynki i gładzie gipsowe 
ST-08 – Roboty malarskie 
ST-10 – Roboty kamieniarskie 
ST-11 – Elementy stalowe 
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10.3. Szczegółowe branżowe SST stanowiące oddzielne opracowania, załączone do 
dokumentacji projektowej. 
10.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 108 poz. 953/. 
10.5.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 21.04.2006r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów/Dz. U. Nr 80 poz. 2563/. 
10.6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. Nr 169 poz. 1650/. 
10.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 06.02.2003r. /Dz. U. Nr 47 poz. 401/ 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
10.8. dokument integracyjny do Dyrektywy 89/106/EWG dotyczącej wyrobów budowlanych. 
Wymagania podstawowe/ tłumaczenie ITB W- wa 1995/. 
10.9. Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. Nr 92 poz. 881 
z późniejszymi zmianami/. 
10.10. Ustawa z dnia 2002 roku o systemie zgodności /tekst jednolity z dnia 24 sierpnia 
2004r./ Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087/. 
10.11. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 
Nr75 poz. 690z 2003r. Nr 33 poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004r. poz. 1156/. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
 

ST - 01 – Roboty rozbiórkowe 
 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 
4511300-1 Roboty rozbiórkowe 
 
1.Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonywania i odbioru niżej wymienionych robót budowlanych : 
 

- prace rozbiórkowe  ujęte w dokumentacji projektowej w zakresie ustalonym dla 
danego etapu  robót lub nie wymienione, ale wynikające z technologii oraz 
zakresu   projektowanych prac, związane z pracami rozbiórkowymi i usunięciem 
zdemontowanych materiałów 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Zgodnie z ST-00 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Zgodnie z ST-00 
 
1.4. Podstawowe pojęcia 
Zgodnie z ST-00 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Zgodnie z ST-00 
 
1.6. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Zgodnie z ST-00 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a które są 
niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną 
i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 
 
 

2. Materiały 
Zgodnie z ST-00 
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, elementy metalowe, tworzywa sztuczne, 
stolarka itp. Wykonawca na własny koszt dokona wywozu pozostałości po wykonanych 
robotach rozbiórkowych oraz dokona utylizacji materiałów, które tego wymagają.  
 
3.Sprzęt  
Zgodnie z ST-00 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność 
sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi 
w harmonogramie robót. 
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Sprzęt do wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy 
oraz z wymogami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkowania. Sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowanie warunków umowy zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. Transport 
Zgodnie z ST-00 
Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w projekcie w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
5. Wykonanie robót 

5.1.Ogólne warunki wykonania robót 
Wymagania dotyczące wykonania robót są następujące : 
- roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez 
rozkuwanie lub zwalanie, 
- elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych przecinając 
zbrojenie palnikiem acetylenowo-tlenowym, 
- elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowo-tlenowym, 
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalację elektryczną, 
wodociągową i inne, 
- zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu, 
- zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
- roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, 
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego 
upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji, 
- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniami. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy 
przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiorkowych, a w 
szczególności : 
- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 
- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
- stosować środki zabezpieczające pracowników, 
- zapewnić bezpieczeństwo publiczne.. 
Wszelkie prace powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej właściwe 
uprawnienia budowlane. 
 
5.2. Rozbiórka urządzeń i instalacji 
Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej można 
przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci 
miejskich przez pracowników właściwych instytucji oraz, że dokonano odpowiedniego wpisu 
do dziennika rozbiórki. 
Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. Rozbiórkę 
należy rozpocząć od demontażu armatury, aparatów, grzejników itp., a następnie przejść do 
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demontażu przewodów. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna się również od 
demontażu oprawek, wyłączników itp., urządzeń instalacji elektrycznych, a następnie 
zdejmuje przewody. 
 
5.3 Rozbiórki elementów budowlanych 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich zbędnych elementów 
(rozbiórkę), wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpadów i załadunek na środki 
transportowe, wywóz i utylizację lub składowanie odpadów, w sposób wskazany przez 
Inżyniera. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. Wszystkie 
elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością użytkownika, 
Wykonawca powinien je zutylizować. 
Wykopy powstałe po rozbiórce, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie Dokumentacją 
Projektową będą wykonane wykopy, powinny być tymczasowo zabezpieczone. 
W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, 
gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów pod projektowane obiekty należy wypełnić 
warstwowo piaskiem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy ogrodzić teren rozbiórki taśmą BHP 
i rozmieścić tablice ostrzegawcze i informacyjne. Następnie należy wyłączyć budynek 
z eksploatacji - poprzez odcięcie dopływu prądu, wody i innych ewentualnych sieci. 
Wykonanie rozbiórki elementów budynków polega m.in. na: 
- rozbiórce urządzeń i instalacji, 
- rozbiórce dachów i pokryć dachowych. Rozbiórkę rozpoczyna się od wszystkich elementów, 
jakie znajdują się na jego powierzchni (wywietrzaki, wentylatory itp.). Po rozebraniu obróbek 
blacharskich, rynien oraz rur spustowych, należy ręcznie zdjąć pokrycie dachowe wraz 
z konstrukcją drewnianą dachu, 
- rozbiórce elementów murowanych i żelbetowych. Rozbiórkę należy wykonać 
zaakceptowanymi prze Inżyniera metodami przy pomocy odpowiednich narzędzi. Roboty 
należy prowadzić do poziomu terenu. Po uprzątnięciu terenu należy przystąpić do rozbiórki 
budynku w części zagłębionej tj. ścian piwnicznych - fundamentu. Gruz z rozbiórki 
elementów podziemnych należy wydobyć na powierzchni. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Zgodnie z ST-00 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów 
i będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, 
jakisystem kontroli jest konieczny do powyższego zakresu robót. 
Kontrola powinna być prowadzona na bieżąco przez w Kierownika Budowy. W odbiorze 
robót winien uczestniczyć Inspektor Nadzoru lub upoważniony przedstawiciel Inwestora. 
Podstawą odbioru powinna być niniejsza specyfikacja, Polskie Normy, Aprobaty Techniczne, 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych (wydawnictwo 
Arkady)”, karty techniczne, instrukcje producentów materiałów. Za prace poprawnie 
wykonane uważa się prace wykonane z powołanymi powyżej dokumentami oraz zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej. 
Kontrola robót zanikających powinna być prowadzona przed ich zakryciem. 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przysługuje prawo nakazania rozbiórki lub odkrywki 
w celu sprawdzenia poprawności wykonania elementu oraz robót budowlanych. 
 
7. Obmiar robót 

Zgodnie z ST-00 
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Jednostka obmiarowa robót jest m3, m2, mb. 
 
8. Odbiór robót 
Zgodnie z ST-00 
 
9. Podstawa płatności 
Zgodnie z ST-00 
 
10. Przepisy związane  
Normy 
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)  
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 
1256 z 2002 r.),  
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 
120 poz. 1126 z 2003 r.)  
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
 

ST- 05 – Tynki i gładzie gipsowe 
 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 
45410000-4 Tynkowanie 
 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonywania i odbioru niżej wymienionych robót budowlanych: 
 

- roboty przygotowawcze polegające na oczyszczeniu, zmyciu ścian i sufitów 
- roboty tynkarskie polegające na wykonaniu lub uzupełnieniu ubytków  
-  przecieranie położonych tynków ze szlifowaniem 
-  wykonanie gładzi gipsowej na ścianach wewnętrznych i sufitach, 
-  gruntowanie gruntem głęboko penetrującym całej powierzchni ścian. 
- prace wynikające z dokumentacji projektowej oraz ewentualnie inne niezbędne z 

uwagi na  technologię i zakres projektowanych prac 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Zgodnie z ST-00 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsza SST obejmuje całość niezbędnych do wykonania robót dla zrealizowania zadania 
inwestycyjnego przedstawione go w pkt. 1.1. 
 
1.4. Podstawowe pojęcia 
Zgodnie z ST-00 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Zgodnie z ST-00 
 
2. Materiały 

2.1. Materiały – wymagania podstawowe 
2.1.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
- gotowa mieszanka tynkarska kat.III 
- zaprawa cementowo-wapienna kat. III  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe". Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być 
wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 
wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy 
tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo- 
wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701:1997 „Cementy 
powszechnego użytku". Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho 
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gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek wapna niegaszonego i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy składników zapraw dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.1.2. Szpachlówka do tynków 
mineralna szpachlówka do naprawy tynków tradycyjnych i do wykonywania 
cienkowarstwowych "przecierek" wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Dodatkowe 
właściwości: paroprzepuszczalna, odporna na warunki atmosferyczne, o dobrej 
przyczepności, zbrojona mikrowłóknami. 
DANE TECHNICZNE: 
Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami 
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C 
Czas zużycia: do 2 godz. 
Wytrzymałość na ściskanie klasa CS IV 
Absorpcja wody spowodowana podciągiem kapilarnym: W1 
Przyczepność: ≥0,3 MPa - FP: A 
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ: <12 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry : 0,67 W/mK (wartość tabelaryczna) 
Reakcja na ogień: klasa A1 
Orientacyjne zużycie: 
wykonywanie tynków: ok. 1,8 kg/m² na każdy mm grubości 
wypełnianie ubytków ok. 1,8 kg/dm³ 
* Wg. normy PN-EN 998-2:2004 
Zaprawa zawierająca cement i zmieszana z wodą ma odczyn alkaliczny. W związku z tym 
należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie 
wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zawartość chromu VI - poniżej 2 ppm w okresie ważności 
wyrobu. 
Wyrób musi posiadać aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, lub 
odpowiadać wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy. 
 
2.1.3. Gładź gipsowa 
Bez szczególnych wymagań dla tynków mineralnych. 
Dla powierzchni gipsowo-kartonowych – ściśle według wymagań dostawcy systemu. 
 
2.1.4. Grunt głęboko penetrujący bezrozpuszczalnikowy 
to preparat gruntujący, przeznaczony do powierzchniowego wzmacniania podłoży przed 
mocowaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem i wylewaniem posadzek. Dodatkowe 
właściwości: wzmacnia powierzchniowo podłoże, paroprzepuszczalny, do wnętrz i na 
zewnątrz. 
DANE TECHNICZNE: 
Baza: wodna dyspersja żywic syntetycznych 
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C 
W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady 
lekarza. Po zastosowaniu preparatu wewnątrz pomieszczeń należy pomieszczenia wietrzyć 
zarówno w czasie, jak i po zakończeniu gruntowania i kontynuować wietrzenie aż do zaniku 
zapachu. Materiału nie wolno wylewać do zbiorników wodnych i sieci kanalizacyjnej. 
Wyrób musi posiadać aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, lub odpowiadać 
wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy. 
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3. Sprzęt 
Zgodnie z ST-00 
 
4. Transport 
Zgodnie z ST-00 
 
5. Wykonanie robót 
Zgodnie z ST-00 
5.1. Zalecenia ogólne 
– Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
wykonane podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli nie należą do tzw. Stolarki 
konfekcjonowanej. 
– Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych 
mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża 
tynku jest nie niższa niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
temperatury poniżej 0°C. W niektórych przypadkach, określonych we wskazówkach 
producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne może stać się zachowanie wyższych temperatur 
minimalnych. Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze 
zewnętrznej izolacji cieplnej należy zwrócić uwagę na możliwość gwałtownego obniżenia 
temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych 
5.2. Wykonane tynków cementowo – wapiennych i gładzi gipsowych 
Tynki (kategoria III wg PN-70/B-10100) należy wykonać ręcznie. Tynk trójwarstwowy 
powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków należy wykonać według 
pasów i listew kierunkowych. Zaprawy cementowo – wapienne w tynkach nie narażonych na 
zawilgocenie o stosunku 1:1:4 ;w tynkach narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2. 
Tynki wewnętrzne należy wykonać usuwając zapraw cementowo-wapiennych: M-15 do 
narzutu, M-50 do obrzutki. Gładzie należy wykonać z gipsu szpachlowego powierzchniowego 
 
5.2. Aplikowanie materiałów chemii budowlanej. 

5.2.1. Roboty dotyczące szpachlówki do tynków 
Przygotowanie podłoża 
Podłoża mało nasiąkliwe i niejednolicie wilgotne należy obficie zwilżyć wodą. Przed 
nakładaniem szpachlówki podłoże powinno być wilgotne, ale nie mokre. Podłoża suche 
i bardzo nasiąkliwe, a szczególnie mury z bloczków gazobetonowych i silikatowych, zaleca 
się zagruntować głęboko penetrującym gruntem bezrozpuszczalnikowym i odczekać do 
wyschnięcia ok. 4 godziny. Podłoża można dodatkowo pomalować farbą gruntującą. Uzyska 
się wtedy białe, szorstkie i nienasiąkliwe powierzchnie, co ułatwi wykonywanie "przecierek" 
ze szpachlówki. 
Wykonanie robót 
Zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać, 
aż do uzyskania jednorodnej masy. Większe ilości zaprawy najwygodniej jest mieszać przy 
użyciu wiertarki z mieszadłem. Na przygotowane podłoże szpachlówkę należy nakładać 
i wygładzać metalową pacą. Po stężeniu materiału można go zacierać pacą filcową lub 
styropianową. Do wypełniania głębokich ubytków zaprawę należy mieszać z mniejszą 



17 
 

ilością wody. Po wyschnięciu wypełnień, szpachlówką o normalnej już konsystencji, 
wykonać warstwę wyrównującą. 
 
5.2.2. Roboty dotyczące głęboko penetrującego gruntu bezrozpuszczalnikowego 
Przygotowanie podłoża 
Przed zastosowaniem głęboko penetrującego gruntu bezrozpuszczalnikowego zabrudzenia 
i warstwy o słabej wytrzymałości należy usunąć. Dotyczy to także istniejących farb 
klejowych, które należy zeskrobać i zmyć wodą. Podłoża gipsowe, anhydrytowe oraz mocne 
powłoki malarskie trzeba przeszlifować grubym papierem ściernym i dokładnie oczyścić 
odkurzyć. 
Wykonanie robót 
Kilkakrotnie wstrząsnąć zawartością opakowania. Preparat nanosić na podłoże pędzlem. 
Grunt bezrozpuszczalnikowy wysycha w ciągu ok. 4 godzin. W przypadku gruntowania 
podłoży pod warstwy posadzki należy wylewać grunt na podłoże i równomiernie 
rozprowadzać go szczotką, nie tworząc kałuż. Jeśli po wyschnięciu preparatu podłoże jest 
nadal chłonne, to czynność gruntowania trzeba powtórzyć. Narzędzia i świeże zachlapania 
myć wodą. 
 
6. Kontrola jakości robót 

6.1.1. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem szpachlówki do tynków obejmuje: 
1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 
2. Zużycie materiału 
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni 
4. Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) 
5. Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej 
 
6.1.2. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem głęboko penetrującego gruntu 
bezrozpuszczalnikowego obejmuje: 
1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 
2. Zużycie materiału 
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni 
4. Sprawdzenie chłonności podłoża przez punktowe skropienie wodą 
 
7. Obmiar robót 
Zgodnie z ST-00 
 
8. Odbiór robót 
Zgodnie z ST-00 
9. Podstawa płatności 
Zgodnie z ST-00 
10. Przepisy związane 
Aprobaty techniczna Instytutu Techniki Budowlanej dotyczące poszczególnych wyrobów 
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7027/2006 
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7152/2008 
PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
ZUAT – 15/VIII.06/2003 Polimerowe masy tynkarskie do wykonywania wypraw 
wewnętrznych 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
 

ST- 08 – Roboty malarskie 
 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 
45442100-8 Roboty malarskie 
 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonywania i odbioru niżej wymienionych robót budowlanych: 
 

- malowanie ścian oraz innych powierzchni pokrytych gładzią gipsową i 
zagruntowanych zgodnie z projektem budowlanym 

- prace wynikające z dokumentacji projektowej oraz ewentualnie inne niezbędne z 
uwagi na technologię i zakres projektowanych prac 

 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Zgodnie z ST-00 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsza SST obejmuje całość niezbędnych do wykonania robót dla zrealizowania zadania 
inwestycyjnego przedstawione go w pkt. 1.1.  
 
1.4. Podstawowe pojęcia 
Zgodnie z ST-00 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Zgodnie z ST-00 
 
2. Materiały 

2.1. Materiały – wymagania podstawowe 
Zgodnie z ustaleniami projektu wykonawczego. 
Farby lateksowe [farby niepalne, klasa palności: min. A2 / B1; odporność na szorowanie i 
zdolność krycia: Klasa 1 (wg PN-EN 13 300); gęstość: ~1,5 g/cm3; odczyn pH 7,8÷8,5; 
jasność: ~96% (wg DIN 53778); stopień bieli: ~77% CIE]: o średnim połysku i głęboko 
matowe. 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 
 
4. Transport 
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Aplikowanie materiałów chemii budowlanej 
Przygotowanie podłoża 
Przed stosowaniem farb nierówne i uszkodzone podłoża trzeba wcześniej naprawić. Można 
w tym celu zastosować szpachlówkę do tynków. Należy sprawdzić wytrzymałość 
istniejących powłok mineralnych. Istniejące zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymałości, 
powłoki malarskie z farb wapiennych i klejowych, jak również resztki tapet oraz klejów 
trzeba całkowicie usunąć. Zaleca się tu stosowanie myjek ciśnieniowych. Po umyciu wodą, 
podłoże musi wyschnąć. 
Dokładnie zabezpieczać (np. folią) powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania 
np. okna, drzwi. Przypadkowe zachlapania natychmiast, obficie zmywać wodą. 
 
Wykonanie robót 
Przed aplikacją farby należy dokładnie wymieszać zawartość pojemnika za pomocą 
wiertarki z mieszadłem przez okres około 2 minut. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne 
malowanie. Na podłożach nasiąkliwych do nakładania pierwszej warstwy można wymieszać 
farbę z 10-l5% dodatkiem czystej wody. Drugą, ewentualnie trzecią warstwę nakładać bez 
rozcieńczania. Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw trzeba zachować, co najmniej 12 
godzinne przerwy technologiczne. Pierwszą warstwę należy nakładać pędzlem. Kolejne, na 
stosunkowo równych powierzchniach można nakładać wałkiem. Należy zwrócić uwagę na 
równomierne nakładanie farby. Nie należy używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Na 
jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, stosując farbę o tym samym numerze szarży 
produkcyjnej, umieszczonym na każdym opakowaniu, albo zmieszać ze sobą zawartość 
pojemników o różnych numerach szarż. Bezpośrednio po użyciu dokładnie umyć narzędzia 
wodą. 
 
6. Kontrola jakości robót 

6.1.1. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem farb obejmuje: 
1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 
2. Zużycie materiału 
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni 
 
7. Obmiar robót 
Zgodnie z ST-00 
 
8. Odbiór robót 
Zgodnie z ST-00 
 
9. Podstawa płatności 
Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie. 
 
10. Przepisy związane 
Projekt wykonawczy 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

 
ST – 10 – Roboty kamieniarskie 

 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 
45262510-9 Roboty kamieniarskie 
 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonywania i odbioru poniższych robót budowlanych : 
 

- wykonanie cokołów z granitu 
- wykonanie okładzin stopni i podstopni schodowych z granitu 

      -    wykonanie posadzek spoczników z granitu  
- prace wynikające z dokumentacji projektowej oraz ewentualnie inne niezbędne z 

uwagi na  technologię i zakres projektowanych prac 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Zgodnie z ST-00 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Niniejsza SST obejmuje całość niezbędnych do wykonania robót dla zrealizowania zadania 
inwestycyjnego przedstawione go w pkt. 1.1. 
 
1.4 Podstawowe pojęcia 
Zgodnie z ST-00 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Zgodnie z ST-00 
 
2. Materiały 

2.1. Materiały – wymagania podstawowe 
Wymagania określono w dokumentacji projektowej. 
Standard materiałów (rodzaje kolorystyka etc.) jak w przebudowywanym/wyremontowanym 
segmencie C. Rodzaj, format, kolorystyka, faktura musi być uprzednio zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
2.2. Materiały  
Standard materiałów 
- kamień granit wg. wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej. Granit o gęstości – 
min. 2600 kg/m3; nasiąkliwości – maks. 0,15%; wytrzymałość na ściskanie – min. 17 Mpa; 
stopnice – gr. 3cm, podstopnice – gr. 2cm; stopnice I podstopnice polerowane – z jednego 
kawałka kamienia, stopnice oraz spoczniki z piaskowanymi elementami 
przeciwpoślizgowymi 
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-gotowe suche mieszanki zapraw cementowych do naprawy elementów betonowych 
zewnętrznych: mieszanki zapraw do wykonania warstwy kontaktowej, mieszanki do 
wykonania warstwy wyrównawczej 
- Środki do gruntowania podłoży betonowych 
Materiały pomocnicze 
- zaprawa do układania płyt kamiennych - gotowa mieszanka, 
- środek do gruntowania podłoża 
- woda wg PN-89/B-32250 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z projektem, 
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
Inspektorowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
UWAGA ! 
Wykonawca jest zobowiązany, przed dokonaniem wyceny, do sporządzenia dokładnego 
obmiaru robót w miejscu wbudowania materiałów. 
2.2.1. Wygląd zewnętrzny 
Właściwość tę należy deklarować zawsze odwołując się do próbki na próbce należy umieścić 
nazwę i adres producenta, jak również mianownictwo kamienia. Barwę, użylnienie, teksturę 
itp. należy określić wizualnie. Wygląd zewnętrzny płyt musi zaakceptować Inspektor 
Nadzoru. 
2.2.2. Wytrzymałość na zginanie 
Wytrzymałość na zginanie należy oznaczyć metodą badania wg PN-EN 1926:2007 wartość 
nie mniej niż 17 MPa. 
2.1.3. Przyczepność 
Wartość przyczepności zależy od warunków podłoża, typu kleju i wykończenia dolnej 
powierzchni.. 
2.1.4. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kapilarna zgodnie z metodą określoną w EN 13755:2008 nie więcej niż 0,15% 
2.1.6. Mrozoodporność 
Odporność na działanie mrozu należy oznaczyć zgodnie z metodą określoną w EN 12371. 
2.1.7. Ścieralność 
Odporność na ścieranie należy oznaczyć zgodnie z metodą określoną w EN 14157. 
2.1.8. Odporność na poślizg 
Odporność na poślizg dla płyt posadzkowych i płyt schodowych (z wyjątkiem podstopnic) 
należy oznaczyć dla obszarów z ruchem pieszym zgodnie z EN 14231(3). 
2.1.9. Wymagania dotyczące powierzchni po obróbce wykończeniowej 
W wyniku obróbki wykończeniowej powierzchnie powinny mieć regularny wygląd i 
odpowiadać określonemu wykończeniu na wszystkich odsłoniętych powierzchniach. Za 
pomocą obróbki termicznej z użyciem płomienia o wysokiej temperaturze uzyskuje się 
fakturę płomieniową (EN 12670:2001.2.3.22). Za pomocą szlifowania uzyskuje się 
powierzchnie matowe. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i 
wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na 
budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych 
 
3. Sprzęt 
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Zgodnie z ST-00 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płyt, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 
4. Transport 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 
paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie 
materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami norm PN 
i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 
 
5.2. Warunki techniczne wykonywania robót 
5.2.1. Roboty rozbiórkowe 
Zakres robót: 
• Zerwanie okładzin  ze starych płytek 
• Segregacja materiału rozbiórkowego 
Materiały z rozbiórki i gruz wywieźć na składowisko, koszty transportu i utylizacji 
materiałów rozbiórkowych należy uwzględnić w wycenie robót rozbiórkowych. 
• Wyfrezowanie posadzek  lub ich skucie 
• Demontaż balustrad  stalowych i przekazanie ich Inwestorowi 
• Materiały nadające się do ponownego wbudowania złożyć w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać bezwzględnie wszystkie 
niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i wygrodzenie terenu robót. 
Strefy gromadzenia odpadów wygrodzić i oznakować. Materiały z rozbiórki usuwać w sposób 
ograniczający rozrzut i pylenie. 
Przejścia i i przejazdy w zasięgu robót muszą być zabezpieczone. 
Przy rozbiórce gruz i inne drobne materiały należy usuwać przez rynny zsypowe. 
Niedopuszczalne jest ich zrzucanie. 
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na 
składowisko odpadów. Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące 
uzbrojenie obiektu i odpowiednio je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć 
przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki). 
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Wymagania dotyczące robót: 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć wszystkie instalacje. 
Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu 
oraz konstrukcji. 
Materiały z rozbiórki i gruz wywieźć na składowisko, koszty transportu i utylizacji 
materiałów rozbiórkowych należy uwzględnić w wycenie robót rozbiórkowych. 
 
5.2.2. Roboty betonowe 
Zakres robót: 
Naprawa i wyrównanie powierzchni betonowych, uzupełnienie ubytków, przy zastosowaniu 
gotowych zapraw naprawczych do betonu. Podłoże zagruntować, wykonać warstwę 
kontaktową i warstwę wyrównawczą. 
Przy odbiorze ocenie podlegają: prawidłowość   cech   geometrycznych naprawianych 
elementów konstrukcji jakość wykończenia powierzchni betonu 
 
5.2.3 Warunki przystąpienia do robót 
Warunkiem przystąpienia do robót jest wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych 
i przygotowawczych związanych z naprawą powierzchni okładzinowych. Roboty 
wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5C 
i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
 
5.3.4. Wykonanie okładziny z kamienia 
5.3.4.1 Podłoża pod okładziny . 
Podłoża pod okładziny kamienne powinny być oczyszczone i zagruntowane. Bezpośrednio 
przed przystąpieniem do układania okładzin kamiennych powierzchnię podłoża należy 
starannie oczyścić z resztek zaprawy, tłustych plam, kurzu i błota, a następnie starannie zmyć 
czystą wodą. 
5.3.4.2. Wykonanie okładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować pły według wymiarów, gatunku 
i odcieni oraz rozplanować sposób układania płyt. Położenie płyt należy rozplanować 
uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie pły powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż 
połowa pły. Przy układaniu okładzin należy starannie unikać zabrudzenia płyt zaprawą. 
Ewentualne zacieki należy szybko usunąć i zmyć powierzchnię płyt wodą z mydłem przy 
użyciu szczotek. Prace montażowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami według 
warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
 
6. Kontrola jakości robót 

6.1 Kontrola wykonywanych prac 
1. Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z wymogami Inwestora. 
2. Zużycie materiału 
3. Ocena wizualna 
4. Sprawdzenie sposobu połączenia  
 
7. Obmiar robót 
Zgodnie z ST-00 
 
8. Odbiór robót 
Zgodnie z ST-00 
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9. Podstawa płatności 
Zgodnie z ST-00 
 
10. Przepisy związane 
PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, płyty posadzkowe i schody. PN-B-
14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo 
ogólne Tom I. Część 1-4. Warszawa 1990 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ST - 11 Elementy stalowe 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 

45223100-7  Montaż konstrukcji metalowych 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonywania i odbioru poniższych robót budowlanych : 
 

- wykonanie elementów stalowych 
 

1.2 Zakres stosowania SST 
Zgodnie z ST-00 
 
1.3 Zakres robót objętych SST  
Zgodnie z ST-00 
 
1.4 Podstawowe pojęcia 
Zgodnie z ST-00 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Zgodnie z ST-00 
 
2. Materiały 
Zgodnie z ST-00 
Elementy stalowe powinny być zabezpieczone min do klasy C2 (Kategoria korozyjności  
wg PN-EN ISO 12944-2) 
 
3. Sprzęt 
Zgodnie z ST-00 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 
podnośników iinnych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesi i trawersy 
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 
dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
1) Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z 
technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
2) Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
3) Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
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4) Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
· spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych 
· sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
· stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną 
wentylacją; 
 
4. Transport 
Zgodnie z ST-00 
Do transportu służą środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
5. Wykonanie robót 
Zgodnie z ST-00 
Elementy konstrukcji należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową (na podstawie 
rysunków wykonawczych), przy użyciu odpowiednich materiałów i spełniając właściwości 
norm i zaleceń Projektanta. W procesie wytwarzania elementów należy zapewnić pełną 
identyfikowalność gatunków, (jakości) użytych materiałów. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za użycie materiałów i wyrobów niezgodnych z dokumentacją lub 
niespełniających wymagań właściwych norm przedmiotowych.  
Jeżeli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, to przy wytwarzaniu konstrukcji 
obowiązują (jako minimalne) wymagania techniczne określone w PN-EN 1090-2. Dotyczy to 
w szczególności tolerancji wytwarzania elementów konstrukcji.  
Klasa wykonania konstrukcji: - EXC1. 
Węzły wykonać z zastosowaniem śrub kl. 5.8 dla połączeń głównych elementów. W 
połączeniach spawanych wykonać spoiny pachwinowe jednostronne 0,7 grubości cieńszej 
części. Spoina czołowa – grubość powinna być równa lub większa niż grubość łączonych 
części. Dopuszczalne odchyłki przygotowania brzegów do spawania powinny być 
przyjmowane wg PN-EN 29692, PN-EN ISO 2692-2 i PN-EN 25817.  
Zabezpieczenie antykorozyjne wg. opisu projektu Budowlano – Wykonawczego. 
 

6. Kontrola jakości robót 
Zgodnie z ST-00 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Projektem, poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Ocena montażu konstrukcji dotyczy: 
- zgodności metody montażu z projektem, 
- stanu elementów konstrukcji przed zamontowaniem i po zamontowaniu, 
- wykonania kompletności połączeń, 
- wykonania powłok ochronnych, 
Należy sprawdzić w szczególności: 
- podpory konstrukcji, 
- odchyłki geometryczne układu, 
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- jakość materiałów i spoin, 
- stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych, 
- stan i kompletność połączeń. 
 
7. Obmiar robót 
Zgodnie z ST-00 
 
8. Odbiór robót 
Zgodnie z ST-00 
 
9. Podstawa płatności 
Zgodnie z ST-00 
 
10. Przepisy związane 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 
PN-EN 29692 (PN-ISO 9692) Spawanie łukowe elektrodami otulonymi, spawanie łukowe w 
osłonach gazowych i spawanie gazowe. Przygotowanie brzegów do spawania 
PN-EN ISO 2692-2 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- 
Wymaganie maksimum materiału (MMR), wymaganie minimum materiału (LMR) i 
wymaganie wzajemności (RPR) 
PN-EN 25817 Złącza stalowe spawane łukowo -- Wytyczne do określania poziomów jakości 
według niezgodności spawalniczych 
PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: 
Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych 
PN-EN ISO 8503-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów - Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce 
strumieniowo-ściernej  
PN-EN ISO 12944-5:2007 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 5: Ochronne systemy malarskie 
PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów -Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Część 1: Stopnie 
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 
 
 
 
 
 


