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Załącznik nr 1 do siwz 

Specyfikacja techniczna 

dostawy – Automaty drzwiowe z zamontowaniem,  w drzwiach wejściowych do budynku Sądu Rejonowego w 
Białymstoku ul Mickiewicza 103. 

I. Przedmiot zamówienia: dostawa - automaty drzwiowe z zamontowaniem,  w drzwiach wejściowych do budynku 
Sądu Rejonowego w Białymstoku ul  Mickiewicza 103. 

Budynek Sądu Rejonowego w Białymstoku  wyposażony jest w kompleks wejścia głównego składający się z dwóch 
par drzwi wejściowych rozwiernych dwuskrzydłowych, oraz dwóch par drzwi rozwiernych jednoskrzydłowych 
wyjściowych. Drzwi wbudowane są w konstrukcję przedsionka wykonanego w technologii fasady z kształtowników 
aluminiowych systemu Yawal 50 malowanych proszkowo wg kolorystyki RAL 7024 - Graphitgrau. Drzwi wejściowe 
otwierane są  do wnętrza budynku, natomiast drzwi wyjściowe zgodnie z kierunkiem ewakuacji – na zewnątrz. 
Poszczególne skrzydła posiadają wymiary zewnętrzne jak niżej: 

- skrzydło drzwi wejściowych zewnętrzne, czynne – szer. 128 cm, wys.256 cm – oznaczone na załączniku graficznym 
literą „A” 

- skrzydło drzwi wejściowych wewnętrzne, czynne – szer. 128 cm, wys.257 cm– oznaczone na załączniku graficznym 
literą „B” 

- skrzydło drzwi wyjściowych, zewnętrzne (zlokalizowanych po lewej stronie drzwi wejściowych) – szer. 126 cm, wys. 
253 cm– oznaczone na załączniku graficznym literą „C” 

- skrzydło drzwi wyjściowych, wewnętrzne(zlokalizowanych po lewej stronie drzwi wejściowych) – szer. 131 cm, wys. 
258 cm  - – oznaczone na załączniku graficznym literą „D” 

- skrzydło drzwi wyjściowych, zewnętrzne (zlokalizowanych po prawej stronie drzwi wejściowych) – szer. 126 cm, 
wys. 250 cm– oznaczone na załączniku graficznym literą „E” 

- skrzydło drzwi wyjściowych, wewnętrzne (zlokalizowanych po prawej stronie drzwi wejściowych) – szer. 131 cm, 
wys. 257 cm. – oznaczone na załączniku graficznym literą „F” 

Drzwi wejściowe są drzwiami dwuskrzydłowymi, skrzydła oznaczone jako „bierne” są w normalnym trybie 
użytkowania budynku zablokowane zasuwami (unieruchomione). 

Wszystkie drzwi są szklone szybami zespolonymi 6 mm/16Ar/44-4 klasy P4. Zamawiający ocenia, iż masa 
poszczególnych skrzydeł drzwiowych wynosi ok. 220 kg ,  Aktualnie podczas wietrznej pogody pod wpływem parcia 
lub ssania wiatru skrzydła drzwi zewnętrznych się otwierają. 

Automaty drzwiowe będą zamontowane na każdym skrzydle czynnym drzwi wejściowych oraz na każdym skrzydle 
drzwi wyjściowych. Skrzydła przewidziane do wyposażenia w automaty drzwiowe oznaczono w załączniku 
graficznym do niniejszego opisu literami koloru zielonego  ABCDEF.  ( razem 6-szt.) 

II Automaty drzwiowe muszą spełniać poniższe warunki: 

- spełniać przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, wykonanie zgodnie ze sztuką 
budowlaną i wiedzą techniczną, spełniać warunki specyfikacji technicznej, spełniać wymagania zamawiającego. 

- urządzenie przystosowane do zastosowania w budynkach użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu  

- urządzenia przystosowane do pracy z drzwiami narażonymi na silne podmuchy wiatru 

- automaty należy montować na drzwiach od strony wewnętrznej wiatrołapu budynku, muszą  zapewniać 
bezawaryjna pracę w warunkach obniżonych temperatur powietrza (do – 15 °C) 

- automat musi umożliwiać otwieranie i zamykanie drzwi poprzez silnik ( zamawiający nie dopuszcza urządzeń  
w których zamykanie odbywa się za pomocą sprężyny) 
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- aktywacja radarami mikrofalowymi. Radary muszą umożliwiać regulację kątów i obszaru aktywności. Ponadto ze 
względu na niewielkie odległości między sąsiednimi drzwiami w wiatrołapie jest niedopuszczalne ryzyko 
uruchamiania lub zamykania innych sąsiednich  drzwi , co mogło by  zablokować lub zakłócić płynność 
przechodzących osób na drogach ewakuacyjnych. Należy zapewnić bezpieczeństwo i utrzymanie płynności ruchu 
przechodzących osób. 

- wyposażenie w automatyczne czujniki obecności (zabezpieczenie przed uderzeniem) 

- wyposażenie w zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców 

- wyposażenie w funkcję „pchnij i idź” – po pchnięciu drzwi otwierają się automatycznie 

-  wyposażone w możliwość przełączania ręcznego na funkcje (wyłączony, auto, otwarte) 

- wyposażone w elektroniczny lub mechaniczny system awaryjnego otwarcia (na drogach ewakuacyjnych) 

- umożliwiające regulację czasu podtrzymania otwarcia, oraz regulację prędkości zamykania/otwierania, w zakresie 
0-60 s 

- umożliwiające współpracę z systemem SAP (Systemem Alarmu Pożarowego) opierającego swoje działanie o 
centrale firmy Aritech. Współpraca z systemem  polega na takim wyposażeniu automatu aby możliwe było włączenie  
go do istniejącej w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku instalacji sygnalizacji pożaru z centralą  SAP, oraz 
prawidłową i skuteczną reakcje automatów drzwiowych w chwili wywołania alarmu pożarowego.(automatyczne 
otwarcie drzwi, praca w trybie ręcznym). Dostosowane do pracy z zasilaniem awaryjnym.  

- zasilanie prądem zmiennym (AC) 230V, 50 Hz Zamawiający (użytkownik) umożliwi podłączenie do zasilania  
w miejscu wskazanym na rysunku (w przestrzenie nad sufitem podwieszanym),  zasilanie awaryjne zostanie 
podłączone przez użytkownika w terminie późniejszym.   

- objęte min. 36 miesięczną gwarancją sprzedawcy, spełnienie wymogów deklaracji CE 

Wykonawca w ramach zamówienia dokona demontażu zamontowanych obecnie na drzwiach samozamykaczy GEZE 
oraz klamek i zamków drzwiowych, a urządzenia te przekaże niezwłocznie kierownikowi Oddziału Gospodarczego 
Sądu Rejonowego w Białymstoku. Do obowiązku Wykonawcy należy zamontowanie w miejsce zdemontowanych 
klamek i zamków  pochwytów i zamków dostarczonych przez użytkownika obiektu. Wykonawca wykona podłączenie 
elektryczne automatów drzwiowych do przygotowanego przez użytkownika obiektu punktu, zlokalizowanego  
w przestrzeni sufitu podwieszanego wiatrołapu (punkt ten oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym). 
Na wykonane podłączenia instalacji elektrycznych Wykonawca obowiązany jest wykonać kpl. pomiarów . 

Pracownicy wykonujący montaż automatów drzwiowych powinni posiadać kwalifikacje i umiejętności do montażu ich 
na drzwiach o konstrukcji z kształtowników aluminiowych. 

Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej. Oględziny miejsca 
realizacji zamówienia, miejsca podłączenia zasilania, typ i współpraca z istniejącą centralką p.poż, itp. Kontakt 
Oddział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Białymstoku w godzinach 8.00-15.00 pod adresem: ul. Mickiewicza 103,  
15-950 Białystok tel.85 6656505 lub 85 6656568. 

III Inne wymagania : Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza obowiązany będzie do  
realizacji całości robót w terminach, cenie i na warunkach zgodnie z załączoną umową, z uwzględnieniem wymagań 
niniejszej specyfikacji. 

Wykonawca zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę na nienaruszenie (nieuszkodzenie) istniejących drzwi, 
konstrukcji, sieci, instalacji i innych elementów budynku. 


